
記載要領

１　優良木材使用住宅証明申請書

　　①　　　　    　　　　欄に記載、入力してください。

　　②　検査立会人欄は、検査時に現地立会者の会社名、担当者名、携帯電話番号等を記載してください。

　　③　申請書に添付する書類を確認の上、その順番に綴って提出してください。

２　木びろい表

　　①　　　　　　　　欄に記載、入力してください。自動計算されます。

　　②　対象となる構造材は、木びろい表に記載の部材とし、野地板、床下地板、貫、床束等は

　　　対象外です。（野地板を構造用合板を使用したものは対象となります。）

　　③　単資材、ぐんま優良木材総材積、群馬県産木材総材積、その他木材総材積欄は、小数点

　　　第５位以下を切り捨てです。

　　④　部材ごとに欄に不足がある場合には２ページ以降に記載、入力してください。

　　⑤　「ぐんま優良木材」は、ぐんま優良木材品質認証工場で製材された木材です。

　　　　「群馬県産木材」は、群馬県産の原木を製材加工した集成材、LVL、CLT、ＮLT、ＤＬＴ

　　　です。

　　　　「その他の木材」は、「ぐんま優良木材」、「群馬県産木材」以外の木材です。

　　　　それぞれ、欄右の「判別」欄で「１」、「２」、「３」を入力してください。自動でそれ

　　　ぞれに転記されます。

　

３　出荷証明書

　　①　木びろい表ごとに出荷証明書に転記されます。

　　②　上段の認証レベルの番号、主たる原木の産地、下段の合法木材認定番号、工場名等の必要

　　　事項を記載してださい。２ページ以降は１ページ目から転記されます。

３　適合証明申請書

　　①　優良木材使用住宅申請書から自動で一部転記されます。（記載内容を再確認してください。）

　　②　発電設備の設置が無い場合は２を記載し、別紙で理由書を添付してきださい。

　　③　地域区分を選択すると、「省エネ性能基準値」欄にぐんまゼロ宣言住宅促進事業における

　　　基準値が表示されます。

　　④　「グループ仕様基準値」欄は、グループで設定している基準値を記載、入力してください。

　　⑤　「申請箇所省エネ性能確認」欄は、申請箇所の性能数値を記載、入力してください。

　　　名称又はその他、自己、のいずれかを選択してください。その他の場合は、その他を選択し、

　　　評価の名称を（　　）内に記載してください。

　　⑥　省エネ性能評価証明方法欄には、BELS、住宅性能評価、長期優良住宅等の第三者機関評


